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Ürün Kodu ITR425-0001 

Power Supply KNX Güç Kaynağı 

Akım Tüketimi < 15 mA 

Güç Tüketimi < 450 mw 

İletim Dalga Frekansı 30, 33, 36, 37, 38, 40, 56 kHz 

Yayımlama Mesafesi 7 m 

Koruma Tipi IP 20 

Sıcaklık Aralığı 
Çalışma (-5°C...45°C) 

Depolama (-20°C...60°C) 

Maksimum Nem Oranı < 90 RH 

Renk Açık Gri ve Beyaz 

Boyutlar 88 × 62 x 27 mm (W x H x D) 

Sertifikasyon KNX Sertifikası 

Yapılandırma ETS ile Yapılandırma 

KNX IR Gateway 

AÇIKLAMA 

ITR425-0001 KNX IR Gateway çok fonksiyonlu bir IR vericisidir ve beş 

fonksiyonu vardır: Tek mod, tekrar modu, sıra modu, klima kontrolü ve 

akım algılama. Cihaz en fazla 150 evrensel IR koduna ve en fazla 810 

AC IR koduna sahiptir. KNX IR Gateway, TV, DVD, Klima gibi el-

ektronik cihazları ve IR ile kontrol edilebilen diğer cihazları kontrol 

etmek için kullanılır. Interra ürünleri EMC, elektriksel güvenlik uyumlu-

luğu için AB standardına uygun olarak üretilmektedir. 

FONKSİYONLAR 

TASARIM VE BAĞLANTILAR 

• Evrensel IR kodları TV, DVD ve kızılötesi ile kontrol edilebilen diğer 

cihazları kontrol eder. 

• AC IR kodları, herhangi bir markanın AC cihazlarını kontrol etmek 

için kullanılır. 

• Cihaz, çeşitli AC kontrol tiplerine sahiptir: Fan hızı kontrolü, swing 

kontrolü, Soğutma / Isıtma, Sıcaklık kontrolü, Açma / Kapatma 

kontrolü. 

• KNX Gateway, KNX - Kızılötesi ve Kızılötesi - KNX arasında 

çalışabilir. 

• KNX Yardımcı Yazılım ve IR Öğrenicinin kızılötesi öğrenme sayfası 

aracılığıyla kızılötesi kodları öğrenildikten ve indirildikten sonra, 

KNX Gateway TV, DVD, klima vb. kontrolleri yapabilir. 

• Tekil mod: Sistem bir evrensel IR kodu yayar ve yayıcı kanal tek 

kanal veya çok kanallı olabilmektedir. 

• Tekrar modu: Sistem bir evrensel IR kodunu birkaç kez tekrar 

tekrar yayar ve yayma kanalı bir kanal ve çok kanallıdır. 

• Sıra modu: Sistem bir seferde birkaç evrensel IR kodu sırası yayar, 

ancak yayan kanal tek kanaldır. 

GÜVENLİK TALİMATLARI 

• Programlama Metodu – ITR425-0001 cihazı profesyonel KNX ku-

rulumu için tasarlanmıştır. Bu sebeple yalnızca ETS yazılımı ile                    

programlanabilmektedir. 

• Kablo Bağlantıları – Kırmızı ve siyah kabloların doğru takıldığından 

emin olunmalıdır. 

• Voltaj– Bus voltajı 21-30 V DC olmalıdır. 

• Montaj Lokasyonu – İklimlendirme cihazlarının hava akım bölgesinden 

ve büyük metal cisimlerden uzakta kurulumu yapılmalıdır.  

• Vidalama torku 0.8 Nm’den az olmalıdır. 

• IR emisyon aparatı Interra IR Gateway’in yakınına yerleştirilmelidir. 

• KNX IR Gateway akım algılama kullanılırken güç anahtarına yakın bir 

yerde kurulumu yapılmalıdır. Güvenli kullanım için bu hususa dikkat 

etmeyi unutmayın. 
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1-) KNX Programlama Butonu 

2-) KNX LED’i 

3-) KNX Bus Konnektörü 

4-) Güç LED’i 
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5-) Durum LED’i 

6-) IR-RX LED’i 

7-) Kanal X-TX LED’leri 
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IR Gateway Aksesuarlaı  

Kablo Türü Kablo Kodu Kablo Uzunluğu Kablo Adı 

Alıcı HM002024 1 Metre IR Alıcı Bağlantı Kablosu  

Alıcı HM002026 IR Alıcı Bağlantı Kablosu  5 Metre 

Alıcı HM002028 IR Alıcı Bağlantı Kablosu  10 Metre 

Verici HM002023 IR Verici Bağlantı Kablosu  1 Metre 

Verici HM002025 IR Verici Bağlantı Kablosu  5 Metre 

Verici HM002027 IR Verici Bağlantı Kablosu  10 Metre 

• Aşağıdaki tabloda, IR Gateway ürünümüze uyumlu Receiver ve Transmitter kabloları listelenmektedir. Kablolar, ürünle birlikte temin edilme-

mektedir ve müşterilerin bu kabloları ek olarak sipariş vermeleri gerekmektedir.  


