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Aydınlatma Kontrolü

Müzik Çalar

Zamanlayıcı Senaryoları Geçici Ekran Kilidi Şifre Kilidi

Enstantane KontrolüHVAC / Yerden Isıtma

Ayarlanabilir BeyazRGB Karartma

-
-

ve karmaşıklığı hayatınızdan çıkarır. Tüm düzen-
-

-

-

Ürün Kodu Boyutlar (G×Y×D) Notlar

ITR330-0000 84 x 100 x 8.6 mm

Aydınlatma Kontrolü

Zamanlayıcı Senaryoları

Enstantane KontrolüHVAC / Yerden Isıtma

RGB Karartma

-
-

ve karmaşıklığı hayatınızdan çıkarır. Tüm düzen-
-

-

-

Ürün Kodu Boyutlar (G×Y×D) Notlar

ITR330-0000 84 x 100 x 8.6 mm



USB-C (Yazılım güncellemesi için)

Dijital Çıkış
(Röle Çıkışı 1A 277VAC)

Harici Besleme (12-30VDC)

4 Giriş (4x Dijital giriş veya
2x Dijital + 2x analog giriş)

KNX BUS Girişi (2x KNX BUS+
terminal 2x KNX BUS-Terminal)

USB-C (Yazılı )

D j tal Çıkış
(Röle Çıkışı 1A 277VAC)

 Besleme (12-30VDC)
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Ürün Kodu

Güç kaynağı

KNX Otobüsü
Akım

Basma Düğmeler

Sensörler

Arayüzler

Devreye alma
Mod

r çeş t
Koruma

Sıcaklık
l

Maks Hava
Nem

Boyutlar

Yapılandırma  

Renk

12~30 V DC 1, ağı

3 mA

1 x KNX Programlama Düğmes

Sıcaklık sensörü (±0, et)
Nem sensörü (±2 %RH sens.)
Hava Ka e Sensörü (0-500 )
Parlaklık Sensörü (1800 Lux.'a kadar)
Yakınlık sensörü (300 mm'ye kadar)

IP 20

Çalışma (-5°C...45°C)
Depolama (-20°C...60°C)

< 90 Bağıl Nem

IPS Dokunma Ekran

S Modu

ITR330-XXXX

84 x 100 x 8,6 mm (G x Y x D)

ETS e Konfigürasyon





-

Perde ve Panjurlar
-

-

yapın.

Termostat



Ana Sayfa

Ayarlar

senaryoları oluşturmanıza olanak tanır.
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