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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi
Uriin Kullanim Kilavuzu

Bu yayin cihaz uygulamalarn ile ilgili bilgileri ve
kolaylik saglayacak benzer uygulamalar
icermektedir. Uygulamanin belirlediginiz 6zellikleri
karsilamasinin garantisi sizin sorumlulugunuzdadir.

INTERRA HICBIR SEKILDE DOGRUDAN VEYA
DOLAYLI OLARAK, YAZILI VEYA SOZLU, YASAL
VEYA YASAL OLMAYAN, BELIRTILEN ANCAK
SINIRLANDIRILMAMIS  BILGILERIN, KALITE,
PERFORMANS, SATILABILIRLIK VE AMACA
UYGUNLUGUN BEYAN VEYA GARANTISINI
VERMEMEKTEDIR.

Interra bu bilgilerden kullanimindan kaynaklanan
hicbir yOkimliliga kabul etmemektedir. Interra
cihazlarinin yasam destek ve / veya givenlik
uygulamalarinda kullaniimasi tamamen alicinin
riskindedir, alici bu kullanimlardan dogabilecek
zararlardan, davalardan ve masraflardan Interra’y
koruyacagini ve tazmin edecegini kabul eder. Interra
fikri mulkiyet hakki kapsaminda olan hicbir lisans
dolayli veya bagka bir sekilde iletilemez.

@2022 INTERRA

Ticari markalar

Interra ismi ve logosu ve Interra ITR640-0001 &
ITR641-0001 Villa Tipi Dig Mekan interkom Uniteleri
Turkiye ve diger Ulkelerde Interra Technology’nin
tescillenmis markalaridir.

Burada belirtilen diger tim ticari markalar sirketin
mulkiyetindedir.

© 2022, Interra, Turkiye’de bastiriimig ve tim haklar
sakldr.

oK
W@ Geri donisturilebilir kagit kullaniimistir.

TS EN ISO 9001:2008
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

Uriin Kullanim Kilavuzu

DEGERLI MUSTERILERIMIZE

En 6nemli amaglanmizdan biri Interra Grtnlerini basaryla kullanmaniz igin size mimkin olan en iyi
dokimantasyonu sunmaktir. Buna odaklanarak, ihtiyaclarinizi daha iyi karsilamak icin
dokimantasyonumuzu gelistirmeye devam edecegiz. Yayinlanmiz, yeni degisiklikler yapildiginda en
kisa surede yeni versiyon olarak guncellenecektir.

Bu yayina iliskin herhangi bir sorunuz veya fikriniz varsa, bizimle iletisime ge¢cmekten ¢gekinmeyiniz:
E-mail: info@interra.com.tr

Tel: +90 (216) 326 26 40 Fax: +90 (216) 324 25 03

En Giincel Uriin Kullanim Kilavuzu

Bu Urdn kullanim kilavuzunun en gincel sirimiini edinmek i¢in litfen asagidaki adreste bulunan web
sitemizi ziyaret edin:

http://www.interratechnology.com

Herhangi bir dokimanin sag alt kdsesinde bulunan literatir numarasini inceleyerek bir Interra
belgesinin sirimini égrenebilirsiniz.

Notasyonun ilk iki harfi, belge tirtdir. Takip eden numaralar, belgenin olusturulma tarihi ve son harf
ise surumadur (6rnegin, PM131126001A, 26/11/13 tarihinde olusturulan bir trtin kullanim kilavuzunun
A versiyonudur).
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

Uriin Kullanim Kilavuzu

1. Dokiiman icerigi

Bu belge, Interra markasinin ITR640-0001 & ITR641-0001 - Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi Linux OS
isletim sistemli elektronik Grlnleri programlamak igin gerekli tim temel 6zellik bilgileri icerir. Her alt baslkta
cihazin 6zellikleri anlatiimaktadir. Uriin degisiklikleri ve ézel degisiklik taleplerine ancak Griin yénetimi ile
koordineli olarak izin verilir.
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

Uriin Kullanim Kilavuzu

2. Uriin Aciklamasi

ITR640-0001 & ITR641-0001, esas olarak ic mekan monitéri gibi ilgili i¢ interkom Unitesi arasinda etkilesim
kurmak icin kullanilan Linux isletim sistemine sahip Dis Mekan interkom Uniteleridir. ITR640-0001 & ITR641-
0001 drdnlerinin 6zellikleri asagida agiklanmistir:

e e+ Uygulama: Dijital gértinttll interkom ve SIP iletisim protokollini destekleyen TCP/IP iletisim
protokoliine dayal dis panel.

o ligletim Sistemi: ITR640-0001 & ITR641-0001 dis mekan interkom (initelerinin isletim sistemi
Linux’tur.
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

Uriin Kullanim Kilavuzu

2.1. Teknik Bilgiler

Asagidaki tablo, Villa Tipi Dis Mekan interkom Uniteleri’nin teknik bilgilerini gdstermektedir.

Uriin Kodu ITR640-0001 ITR641-0001

Giic Kaynagi DC 12V POE DC 12V POE

Giig Tiiketimi 15W (Bekl(.amede) 15W (BekI(.emede)
3W (Nominal) 3W (Nominal)

CPU 1 GHz 1 GHz

SD Ram 64 MB DDR2 64 MB DDR2

internet 10M / 100Mbps 10M / 100Mbps

Video Codec Bileseni H.264 H.264

Audio Codec Bileseni G.711U, G.711A G.711U, G.711A

Kamera 1 MP CMOS 1/4 MP CMOS

Kamera Cozinurligi 1280x720 1280x720

Gece gorusu LED Gece gorusi LED Gece gérisu

Flash 128 MB 128 MB

Okuyucu 10,000 IC/ID Kartlar 10,000 IC/ID Kartlar

Kilit Kontrolii 1x 1x

RS 485 1x 1x

Cikis Diigmesi 1x 1x

Koruma Sinifi IP 55 IP 65

Sicaklik Araligi

Maksimum Hava Nemi
Renk

Boyutlar
Konfiglirasyon

©2022 INTERRA

Calisma (-5°C...55°C)

Depolama (-10°C...70°C)

<90RH

Acik gri, Siyah

111 x170.5x 38.6 mm (W x Hx D)
Web Sitesi

Calisma (-5°C...55°C)
Depolama (-10°C...70°C)

<90 RH

Siyah, Altin

99,5 x 160 x 47 mm (W x H x D)
Web Sitesi

PM221124055CTR
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2.2, Baglanti Semasi ve Ozellikleri

Asagidaki sema, cihazin uygun bir ylizeye nasil monte edilecegini gdstermektedir. Givenilir ve basarli bir
kurulum yapmak igin vidalama giicl 0,4 Nm'den azdir. Cihaz kurulumu tamamlandiktan sonra litfen baglantiyi

kontrol edin ve gerekirse vidalan tekrar sikin.

S
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86 Built-in Box Shield ITR640-0001

Sekil 1: [TR640-0001 Dis Mekan interkom Unitesinin Baglanti Semasi
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Built-in Box

Drain hole

Sekil 2: ITR641-0001 Dis Mekan interkom Unitesinin Baglanti Semasi
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Asagidaki sekil, Dis Mekan interkom Unitesinin gériiniim boyut gizimini géstermektedir:

111.0mm 38.6mm

170.5mm

L]

—

Uriin Boyutu : 170.5* 111 * 38.6 mm

Sekil 3: ITR640-0001 Dis Mekan interkom Unitesinin Boyut Semasi
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Uriin Boyutu : 160 x 99.5 x 47 mm
Gdmme Kutunun Boyutu: 151 x 94 x 45 mm

Delik Boyutu : 153 x 96 x 50 mm

Sekil 4: ITR641-0001 Dis Mekan interkom Unitesinin Boyut Semasi
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

Uriin Kullanim Kilavuzu

Asagidaki sekil, kurulumun uygun bir yerini gdstermektedir:

DUVAR
1450~1550mm

400~500mm

Sekil 5: Kurulum igin uygun bir konum (kisiden kisiye degisir)
Tavsiye edilen

Kurulum sirasinda kamera yerden 1450-1550mm yukarida olmalidir. insan yiiziini
h fotograflamak icin kamera ipi en yiiksek éncelik olmalidir.

Genel :

Mikrofon - . LED Isik

-« Kamera

(« | 2] 71— Kart Okutma Alani

Arama Butonu *—

— * Hoparlor

Sekil 6: Dis Mekan Monitériiniin Genel Gérinima

10
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

Uriin Kullanim Kilavuzu

O . O
LED Isik - ° (3 o - Kamera

— Hoparlor

Arama Butonu- O

«——— Mikrofon

Sekil 7: Dis Mekan Monitériintin Genel Gértinimu

Sistem diyagrami :
Asagidaki sekil, ITR640-0001'in konektdrlerini gdstermektedir.

435 Network
nse Interface

o)

.r')—'l
e

+H2V GMND NC COM NO

DN

GND

EXIT

"ocococ

Sekil 8: ITR640-0001'in Konektdrleri

Asagidaki sekil, ITR641-0001'in konektdrlerini gdstermektedir.

435 Network
nse Interface

o)

oA

BN

+H2V GMND NC COM NO

o
e

DN

GND

EXIT

"ocococ

Sekil 9: ITR641-0001'in Konektorleri

11
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Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi
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Giic / Kilit Acma Sinyali Cikisi:

Gug girisi araylzu, 12V DC glg adaptéri ile baglanir. Baglant semasi asagidaki gibidir:

+12V GND NC COM NO

Sekil 10: Gic girisi baglantilari

Anahtarlama Dederi Cikisi:

Anahtarlama degeri ve ihtiyaglari icin kontak sinyali, kilit icin bagimsiz giic kaynagi saglar. Elektrikli kilit normalde
aclk baglanti ve normalde kapal baglanti olmak Uzere iki sekilde baglanabilir. Baglanti semasi agagidaki gibidir:

— T !
LOCK+
LOCK-

0
1

O
1

Switching Value Output: Switching Value Output:
Normally-closed connection Normally-open connection

Sekil 11: Anahtarlama Degeri Cikis baglantilari

Ag:

Ag anahtar araciligiyla yénetim merkezine, ic mekan monitériine veya bagka bir ag cihazina baglanin.

CAT-5e

Ag

Sekil 12: A kablosu baglantisi

12
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Cikis Diigmesi/Kapi Manyetik Anahtari:

Cikis digmesi ve kapi manyetik anahtari ile baglayin; DIN ayriimig terminaldir, litfen baglamayin.

EXIT @ ——

GND e
DIN @ ‘

DS.—l—

Cikis Dugmesi

IS

Manyetik Detektdr Anahtari

Sekil 13: Cikis Digmesi/Kapi Manyetik ara yiz pin baglantisi

13
©2022 INTERRA PM221124055CTR



Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi
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2.3. Sorun Giderme

Referans icin bazi yaygin hatalar ve sorun giderme yéntemleri listelenmistir. Tamiri mimkin olmayan bir ariza
durumunda Urand kendi baginiza s6kmeyin veya tamir etmeyin. Litfen satis sonrasi teknik servis departmani ile
iletisime gegin.

Dis panel, ic mekan monitérinli aramadiginda:

[ ] I
a°
& villa dis panelini ayarlarken liitfen dis panelin bina numarasinin ve {inite numarasinin i¢

mekéan monitéri ile ayni oldugundan emin olun;

Liitfen agin bagh olup olmadigini kontrol edin;

a9
& | {itfen ag icin VLAN yapilandirmasi gibi herhangi bir giivenlik ayari olup olmadigini kontrol

edin;

S
- Ic mekan monitéri yalnizca alt cihaz olarak ayarlanamaz. Ana cihaz gereklidir.

14
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2.4. Guvenlik Talimatlari

Sizi ve bagkalarini zarar gérmekten veya cihazinizin zarar gérmesinden korumak icin lUtfen cihazinizi
kullanmadan 6nce asagidaki bilgileri okuyun.

Ekipmani asagidaki alanlara kurmayin:
Ekipmani asagidaki alanlara kurmayin:

Jeneratdr, transformatdr veya miknatis gibi manyetik alanin yakinina, yiksek sicaklik ve nemde
ekipman kurmayin.

Ekipmani elektrikli isitici veya sivi kabi gibi 1sitma égelerinin yanina koymayin.

Cihazi dogrudan glnes 1sidina veya Isi kaynaginin yakinina koymayin; bu, gévdenin renginin
bozulmasina veya deforme olmasina neden olabilir.

Cihazin diismesinden kaynaklanan mal kayiplarini veya kisisel yaralanmalari 6nlemek igin ekipmani

2

dengesiz bir konumda kurmayin.

Elektrik carpmasini, yangini ve patlamayi énleyin

A Hasarli gli¢ kablosunu, fisi veya gevsek prizi kullanmayin.

Gig kablosuna islak elle dokunmayin veya gi¢ kaynagini cekerek gi¢ kaynaginin figini gekmeyin.
Gic kablosunu bukmeyin veya zarar vermeyin.

Cihaza islak ellerle dokunmayin.

Gulclin kaymasina veya ¢arpismaya neden olmasina izin vermeyin.

Ureticinin onayi olmadan gii¢ kaynagini kullanmayin.

2 2 A

Ekipmanin i¢ine su veya bagka sivilar sicratmayin.

15
©2022 INTERRA PM221124055CTR



Villa Tipi Dis Mekan interkom Unitesi

' -
I NTCRRA Uriin Kullanim Kilavuzu

Temiz Cihaz Yiizeyi

Makinenin ylzeyini temizlemek i¢in az miktarda suya batiriimis yumusak bir bez kullanin ve kuru bir
bezle kurulayin.

Dikkat Edilmesi Gereken Diger Hususlar

u Boyaya veya muhafazaya zarar vermemek icin cihazi tiner, benzin, alkol, bdcek kovucu, giines kremi
veya boécek ilaci gibi kimyasal Grtnlere maruz birakmayin.

ﬂ Cihaz kendi takdirinize bagli olarak parcgalarina ayirmayin, yeniden takmayin veya degistirmeyin.
istege bagl degisiklik garanti kapsaminda degildir. Herhangi bir onarm gerektiginde, litfen musteri
hizmetleri merkeziyle iletisime gecin.

ﬂ Cihaz anormal ses, koku veya duman ¢ikardiinda, gucu hemen prizden ¢ekin ve zamaninda musteri
hizmetleri merkeziyle iletisime gegin.

Cihazi uzun slre kullanmayacaksaniz, gu¢ adaptérundn fisini gekmeniz, hafiza kartini ¢ikarmaniz ve
cihazi kuru bir ortama koymaniz tavsiye edilir.

-

Cihazi sert bir cisimle dévmeyin veya vurmayin.

-

16
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3. Temel Calisma islemleri

Ic mekan monitériinii arayin:

Bekleme modunda, i¢ mek&n monitériini aramak icin dis paneldeki ¢cagrn digmesine basin. Arama sirasinda,
aramayl sonlandirmak icin dis paneldeki arama digmesine tekrar basin. Arama basarisiz olursa veya i¢c mekan
monitéri mesgulse, dis panel bir bip sesi ¢cikaracaktir.

Kartla kilit agcma:

Kayith IC/ID kartini dis panelin kart okuyucu alanina koyun. Kimlik/IC kartina yetki verilmisse, kartla kapi kilidi
acildiktan sonra sistem sesli bir mesaj vererek “kapinin acildigini”, aksi takdirde bir bip sesi ¢ikaracaktir.

Erisim gifresi ile kilit agcma:

Bekleme modunda “kilit agma sifresi +#” girin. Kilit agildiktan sonra sistem “kapi acildi” diye sesli bir mesaj

verecektir, aksi takdirde bir bip sesi verecektir (C3 dijital tus takimi modeli icin).

17
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ILETiSIM BILGILERI

THE INTERRA WEB SITE

Interra, www.interratechnology.com web sitesi
Uzerinden dokiimantasyon desteg@i saglamaktadir.
Bu web sitesi, dosya ve bilgilerin musterilere
kolayca sunulmasi icin bir ara¢ olarak
kullaniimaktadir. Dilediginiz internet tarayicisini
kullanarak erisilebilen web sitesi asagidaki bilgileri
icerir:

- Interra firmasina ve degerlerine genel bakis.

- Uriinlerimiz ve projelerimiz hakkinda bilgiler.

- Urlin Destegi: Teknik veri sayfalari, tiriin kullanim
kilavuzlari, uygulama agiklamalari, en son yazilim
suramleri ve argivienmis yazilimlar.

©2022 INTERRA
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Avrupa, Turkiye

Interra

Cumbhuriyet Mah. Kartal Cad. Interra R&D Center
No: 95/1 Kartal/istanbul

Tel: +90 (216) 326 26 40 Fax: +90 (216) 324 25 03
Web adresi: http://www.interratechnology.com
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